BEZEICHNUNG Liechtensteinstrale 9 Haus 21 + 22

Gebaude(-teil) Wohnen

Nutzungsprofil Einfamilienhauser

StralRe Liechtensteinstrafte 9
PLZ/Ort 2380 Perchtoldsdorf
Grundstuicksnr. 1434/5
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Baujahr 2021

Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Perchtoldsdorf
KG-Nr. 16121
Seehéhe 310m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A ++

A+

HWBRer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berucksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmertckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems bertcksichtigt,
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch eines
Osterreichischen Haushalts.

CO2 sk

HWB Ref,SK PEB sk f GEE

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafur
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

COz2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fur Primérenergie und Kohlendioxidemissionen
ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 621,60 m*  charakteristische Léange
Bezugsflache 497,28 m*  Klimaregion
Brutto-Volumen 191395 m*  Heiztage
Gebaude-Hiillflache 1.01222 m*  Heizgradtage
Kompaktheit (A/V) 0,53 1/m  Norm-AuRentemperatur

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwarmebedarf erfullt 41,39
Heizwarmebedarf
End-/Lieferenergiebedarf ohne Anforderungen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor  erfiillt (alternativ zu EEB maxr«) 0.850
Erneuerbarer Anteil erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 16.941  kWh/a
Heizwarmebedarf 16415 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf 7.941  kWh/a
Heizenergiebedarf 34160 kWh/a
Energieaufwandszahl Heizen

Haushaltsstrombedarf 10.210 kWh/a
Endenergiebedarf 44370 kWh/a
Primarenergiebedarf 59.505 kWh/a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 53452 kWh/a
Primarenergiebedarf erneuerbar 6.054 kWh/a
Kohlendioxidemissionen (optional) 10.882 kgla
Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export 0 kWh/a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin
Ausstellungsdatum 30.08.2019 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 29.08.2029
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AMIP - Industrial Engineering GmbH

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier

angegebenen abweichen.
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